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G
SM

 KEY  PRO
FI 3+  slouží k ovládání elektrických p

ohonů 
b

rán, závor, vrat a jiných reléově sp
ínaných obvodů vzdáleně – 

m
ob

ilním
 telefonem

. O
tevírání je ZD

A
RM

A
 a je uskutečněno 

tzv. p
rozvoněním

 telefonního čísla SIM
 karty um

ístěné
v zařízení. 
G

SM
 KEY PRO

FI 3+
 ob

sahuje čtyři výstup
ní p

orty (O
U

T1-O
U

T4) 
p

ro p
řip

ojení p
ohonu b

rány neb
o vrat a čtyři vstup

ní p
orty 

(IN
1-IN

4) p
ro p

řip
ojení dorazových čidel neb

o jiných p
eriferií. 

A
utorizace op

rávněného uživatele p
rob

íhá p
om

ocí seznam
u 

telefonních čísel uložených v p
am

ěti G
SM

 KEY PRO
FI 3+

.

M
O

N
TÁ

Ž 

Při m
ontáži věnujte zvýšenou p

ozornost b
ezp

ečnosti p
ráce. 

Zařízení by m
ěl instalovat p

ouze kvalifikovaný a řádně 
vyškolený p

ersonál. Před zap
očetím

 instalace a uvedením
do p

rovozu p
ečlivě p

rostudujte tento m
anuál. Jeli p

oužíván 
p

ro nap
ájení zařízení nap

ájecí zdroj, p
ak m

usí odp
ovídat 

p
ožadavkům

 na um
ístění SELV obvodů a být v souladu

s EN
60950. Jsou-li p

oužívány b
aterie či akum

ulátory, p
ak m

usí 
být taktéž v souladu s odp

ovídajícím
i norm

am
i. 

V p
říp

adě nejasností kontaktujte Vaši autorizovanou m
ontážní 

firm
u na stránkách w

w
w

.gsm
key.cz v sekci ,,M

ontážní firm
y“ 

neb
o SEC

TRO
N

 Technickou p
odp

oru hotline@
sectron.cz,

+
420 599 509 599.

Před instalací a p
řip

ojením
 k b

ráně dop
oručujem

e p
rostudo-

vat m
anuál. Zařízení je určeno p

ro vnitřní m
ontáž neb

o 
m

ontáž do vodotěsného p
lastového rozvaděče. Zařízení lze 

nap
ájet ze zásuvky 230 V A

C
 pouze pom

ocí adaptéru, který 
m

ění napětí na 12 V
 / 24 V

 m
inim

álně 1 A
 (dop

oručené).
PO

STU
PU

JTE D
LE BO

D
Ů

 IN
STA

LA
ČN

Í PLA
CH

TY 

O
BRÁ

ZEK Č. 1
Znázornění G

SM
 KEY PRO

FI 3+
 ze dvou stran

a ob
sah b

alení.
 

• 1×
 Kloub

ová LTE  anténa 
 

• 13-p
inová svorkovnice W

A
G

O
 

• 2-p
inová svorkovnice W

A
G

O
 

• U
TP Ethernet kab

el
 

• Rychlý návod 

O
BRÁ

ZEK Č. 2
Pro instalaci b

udete p
otřeb

ovat štíp
ací kleště (nejsou součástí 

b
alení).

O
BRÁ

ZEK Č. 3
Vložte SIM

 kartu, kterou chcete p
oužívat v G

SM
 KEY PRO

FI 3+
, 

do m
ob

ilního telefonu. 
 

• A
ktivujte SIM

 kartu odchozím
 hovorem

  
 

   
 

  (nap
ř. na linku op

erátora)
 

• Zrušte p
ovinnost zadávat PIN

 
• Zrušte hlasovou schránku

 
• Sm

ažte všechny SM
S zp

rávy
 

• D
Ů

LEŽITÉ: Sm
ažte všechny kontakty na SIM

  
 

 
  kartě (Kredit, Tísňová linka, O

perátor atd.)

O
BRÁ

ZEK Č. 4
Přip

ravenou SIM
 kartu p

řesuňte z m
ob

ilního telefonu
do G

SM
 KEY PRO

FI 3+
.

O
BRÁ

ZEK Č. 5
Znázornění vysunuté 13-p

inové svorkovnice p
ro 4×

 výstup,
4×

 vstup
 a uzem

nění. Znázornění vysunuté 2-p
inové 

svorkovnice p
ro p

řip
ojení nap

ájecích vodičů.

O
BRÁ

ZEK Č. 6
Schém

atické znázornění p
rop

ojení VÝSTU
PU

 O
U

T1 s řídící 
jednotkou p

ohonu vrat (svorky STA
RT). N

ašroub
ujte anténu 

do konektoru. Zasuňte svorkovnici s p
řip

ojeným
i signály 

vstup
ů a výstup

ů do jednotky G
SM

 KEY.

O
BRÁ

ZEK Č. 7
N

ap
ájecí svorkovnici p

řip
ojte jako p

oslední. Zařízení b
ude 

sp
uštěno do cca 1 m

inuty, což b
ude signalizováno b

likáním
 

zelené LED
 diody s označením

 G
/S v p

om
ěru 1:5.

O
BRÁ

ZEK Č. 8
Tím

to je Váš G
SM

 KEY PRO
FI 3+

 p
řip

raven
k p

oužívání a m
ůžete jeho funkčnosti otestovat. N

ejp
rve 

p
řidejte adm

inistrátora zařízení SM
S zp

rávou ve tvaru: 
A

D
 A

D
M

IN
ISTRATO

R +420××××××××× A
D

M
IN

 (kde 
+

420×
×

×
×

×
×

×
×

×
 je Vaše telefonní číslo v m

ezinárodním
 

form
átu, A

D
M

IN
 je označení skup

iny).

V p
říp

adě chyb
ného vložení A

dm
inistrátora resetujte p

om
ocí 

tlačítka RST. 

Začněte odp
ojením

 zařízení z nap
ájení, dále stiskněte tlačítko 

a držte jej stisknuté, zároveň k zařízení znovu p
řip

ojte 
nap

ájení. Při načítání systém
 rozp

ozná stisknuté tlačítko a 
vykoná p

ožadovaný restart. Proces restartování trvá cca 30 s.
Pokud p

oužíváte služb
u VPN

, m
ůže se zob

razování čísla 
volajícího lišit. Inform

ujte se u Vašeho op
erátora.

U
živatelé m

ohou být rozděleni do několika skupin
. D

efaultní 
skup

iny jsou:

A
D

M
IN

  – m
ůže nastavovat a vyčítat nastavení p

om
ocí SM

S
a ovládat zařízení p

rozvoněním
.

REA
D

O
N

LY
  –  m

ůže číst nastavení p
om

ocí SM
S a ovládat 

zařízení p
rozvoněním

.

G
U

ESTS  –  m
ůže p

ouze ovládat zařízení p
rozvoněním

.

Jednotlivé skup
iny m

ohou nabývat lib
ovolného m

nožství 
členů, p

okud není p
řekročen lim

it 1000 uživatelů.
D

alší skup
iny lze vytvářet p

ouze p
om

ocí adm
inistrace ve 

w
eb

ovém
 rozhraní p

om
ocí PC

.
Zařízení lze ovládat p

om
ocí zavolání na číslo SIM

 um
ístěné

v zařízení G
SM

 KEY PRO
FI 3+

. Verze PRO
FI3+

 neob
sahuje 

„p
arty režim

“. Zařízení m
ohou ovládat p

ouze uložení uživatelé.

Rozšířený uživatelský m
anuál je m

ožno stáhnout na w
eb

u 
w

w
w

.gsm
key.cz

G
SM

 KEY  PRO
FI 3+  is used to rem

otely control electric drives 
of gates, b

arriers, doors and other relay sw
itched circuits using 

your m
ob

ile p
hone. O

p
ening is FREE  of charge and is done by 

ringing the p
hone num

b
er of the SIM

 card located in the 
device. 
The G

SM
 KEY PRO

FI 3+
 includes four outp

ut p
orts 

(O
U

T1-O
U

T4) for connecting the gate or gate drive and four 
inp

ut p
orts (IN

1-IN
4) for connecting the sensors or other 

p
erip

herals. A
uthorization is done through the list of p

hone 
num

b
ers stored in G

SM
 KEY PRO

FI 3+
 controller´s m

em
ory.

IN
STA

LLATIO
N

 

Pay sp
ecial attention to w

ork safety during assem
b

ly. O
nly 

qualified and p
rop

erly trained p
ersonnel should install

the equip
m

ent. Read this m
anual carefully b

efore installing
the device. If a p

ow
er sup

p
ly is used to p

ow
er the device,

it m
ust com

p
ly w

ith the p
lacem

ent requirem
ents of the SELV 

circuits and com
p

ly w
ith EN

60950. If b
atteries or accum

ulators 
are used, they m

ust also com
p

ly w
ith the relevant standards. 

In case of any doub
t, p

lease contact your authorized 
technician at w

w
w

.gsm
key.cz in the section "A

ssem
b

ly 
com

p
anies" or SEC

TRO
N

 Technical sup
p

ort
hotline@

sectron.cz, +
420 599 509 599.

W
e recom

m
end that you read this m

anual b
efore connecting 

the device to the gatew
ay. The device is designed for indoor 

m
ounting or m

ounting in a w
aterp

roof p
lastic sw

itchb
oard. 

The device can only be pow
ered from

 a 230 V
 A

C socket 
using an adapter that changes the voltage to 12 V

 / 24 V
and at least 1 A

 (recom
m

ended).

FO
LLO

W
 TH

E Q
U

ICK G
U

ID
E STEPS

FIG
U

RE 1
Illustration of G

SM
 KEY PRO

FI 3+
 from

 b
oth sides and p

ackage 
contents.
 

• 1×
 LTE antenna 

 
• 13-p

in W
A

G
O

 term
inal b

lock
 

• 2-p
in W

A
G

O
 term

inal b
lock

 
• U

TP Ethernet cab
le

 
• Q

uick guide

FIG
U

RE 2
You m

ay need cutting p
liers for the assem

b
ly (not included

in the p
ackaging)

FIG
U

RE 3
Insert the SIM

 card you w
ish to use in G

SM
 KEY PRO

FI 3+
 into 

your m
ob

ile p
hone

 
• A

ctivate the SIM
 card w

ith an outgoing call
 

  (eg to the op
erator's line) 

 
• D

isab
le the PIN

 requirem
ent

 
• D

isab
le the voicem

ail
 

• D
elete all SM

S m
essages

 
• IM

PO
RTA

N
T: D

elete all SIM
 card contacts  

 
 

  (Credit, Em
ergency Line, O

perator, etc.) 

FIG
U

RE 4
Insert the p

rep
ared SIM

 card from
 the m

ob
ile p

hone into your 
G

SM
 KEY PRO

FI 3+
.

FIG
U

RE 5
Illustration of disconnected 13-p

in term
inal b

lock for
4 ×

 outp
ut, 4 ×

 inp
ut and grounding. Illustration of 

disconnected 2-p
in term

inal b
lock for p

ow
er sup

p
ly 

connection.

FIG
U

RE 6
Schem

atic rep
resentation of the O

U
T1 outp

ut connected
to the door drive control unit (STA

RT term
inals). Screw

the antenna into the connector. Insert the term
inal b

lock w
ith 

the connected I / O
 signals into the G

SM
 KEY.

FIG
U

RE 7
C

onnect the p
ow

er sup
p

ly term
inal last. The device w

ill b
oot 

up
 in ab

out 1 m
inute, w

hich w
ill b

e signaled by b
linking

of the green G
/S LED

 at the ratio of 1:5.

FIG
U

RE 8
N

ow
 your G

SM
 KEY PRO

FI 3+
 is ready to use and you can test 

its functionality. First, add the device adm
inistrator w

ith
an SM

S in the form
at: A

D
 A

D
M

IN
ISTRATO

R +420xxxxxxxxx 
A

D
M

IN
 (w

here +
420xxxxxxxxx is your p

hone num
b

er
in the international form

at, A
D

M
IN

 is the group
 nam

e).

In case of incorrect addition of the A
dm

inistrator, use the RST 
b

utton for factory reset.

You can do so by unp
lugging the device, then p

ressing
and holding the RST b

utton w
hile reconnecting p

ow
er

to the device. W
hen b

ooting up, the system
 recognizes

the p
ressed b

utton and p
erform

s the required reset. The reset 
p

rocess takes ab
out 30 seconds. If you are using a VPN

 service, 
the disp

laying of the caller's num
b

er m
ay diff

er inside
the device. C

heck w
ith your op

erator. U
sers can b

e divided 
into several groups. The default group

s are:

A
D

M
IN

  – can set and read settings via SM
S and op

erate
the device by ringing.

REA
D

O
N

LY
  –  can read the settings via SM

S and op
erate

the device by ringing.

G
U

ESTS  –  can only op
erate the device by ringing.

Individual group
s can have any num

b
er of m

em
b

ers as long 
as the lim

it of 1000 users is not exceeded. O
ther group

s can
b

e created only via adm
inistration in the w

eb
 interface via PC

. 
The device can b

e op
erated by ringing the SIM

 num
b

er 
located in the G

SM
 KEY PRO

FI 3+
 device. PRO

FI3 +
 version 

does not include "p
arty m

ode". O
nly stored users can op

erate 
the device.

Full user m
anual is dow

nloadab
le at

w
w

w
.gsm

key.cz

M
it G

SM
 KEY PRO

FI 3+
 w

erden elektrische A
ntrieb

e von 
Pforten, Schranken, Toren und anderen m

it Relais geschalte-
ten Schaltkreisen - p

er M
ob

iltelefon ferngesteuert. D
as Ö

ff
nen 

ist KO
STEN

LO
S und erfolgt durch sog. A

nklingen
der Telefonnum

m
er der im

 G
erät b

efindlichen SIM
-Karte.

G
SM

 KEY PRO
FI 3+

 enthält vier A
usgangsp

orts (O
U

T1-O
U

T4) 
zum

 A
nschließen eines Pforten- oder Tor-A

ntrieb
s und vier 

Eingangsp
orts (IN

1-IN
4) zum

 A
nschließen von Stop

p
sensoren 

oder anderen Perip
heriegeräten. D

ie A
utorisierung eines 

b
erechtigten Benutzers erfolgt anhand einer Telefonliste

m
it N

um
m

ern, die im
 Sp

eicher von G
SM

 KEY PRO
FI 3+

 
gesp

eichert sind.

M
O

N
TA

G
E

A
chten Sie b

ei der M
ontage b

esonders auf die A
rb

eitssi-
cherheit. D

as G
erät darf nur durch qualifiziertes und 

entsp
rechend geschultes Personal installiert w

erden. Lesen 
Sie dieses H

andb
uch sorgfältig durch, b

evor Sie m
it

der Installation und Inb
etrieb

nahm
e b

eginnen. W
enn ein 

N
etzteil zur Strom

versorgung des G
eräts verw

endet w
ird, 

m
uss es die A

nforderungen für die Position der SELV-Strom
-

kreise erfüllen und der EN
60950 entsp

rechen. W
enn Batterien 

oder A
kkus verw

endet w
erden, m

üssen diese auch
den einschlägigen N

orm
en entsp

rechen.

W
enden Sie sich im

 Zw
eifelsfall an Ihr autorisiertes 

M
ontageunternehm

en, diese finden Sie unter
w

w
w

.gsm
key.cz, Sektion „M

ontageunternehm
en“, oder an 

SEC
TRO

N
 Technischer Sup

p
ort, hotline@

sectron.cz,
+

420 599 509 599.

W
ir em

p
fehlen, vor der Installation und dem

 Tor-A
nschluss

das H
andb

uch sorgfältig durchzulesen. D
as G

erät
ist für die Installation in Innenräum

en oder in einer 
w

asserdichten Kunststoff
schalttafel vorgesehen. D

as G
erät 

kann über eine 230-V-Steckdose nur m
it einem

 A
dapter 

versorgt w
erden, der die Spannung auf 12 V

 / 24 V
, 

m
indestens 1 A

, ändert (em
p

fohlen).

BEFO
LG

EN
 SIE D

IE PU
N

K
TE IM

 IN
STA

LLATIO
N

SBLATT

A
BBILD

U
N

G
 N

R. 1
A

b
b

ildung G
SM

 KEY PRO
FI 3+

 von zw
ei Seiten und 

Verp
ackungsinhalt.

 
• 1x LTE-G

elenkantenne
 

• 13-Pin-Klem
m

leiste W
A

G
O

 
• 2-Pin-Klem

m
leiste W

A
G

O
  

• U
TP-Ethernet-Kab

el
 

• Kurzanleitung

A
BBILD

U
N

G
 N

R. 2
Für die Installation b

enötigen Sie eine Kneifzange (nicht im
 

Lieferum
fang enthalten).

A
BBILD

U
N

G
 N

R. 3
Legen Sie die SIM

-Karte, die Sie im
 G

SM
 KEY PRO

FI 3+
 

verw
enden m

öchten, in das M
ob

iltelefon ein.
 

• A
ktivieren Sie die SIM

-Karte m
it einem

 ausgehen 
 

 
  den A

nruf (z. B. N
um

m
er des Providers).

 
• D

eaktivieren Sie die PIN
-Eingab

e
 

• D
eaktivieren Sie die M

ailb
ox

 
• Löschen Sie alle SM

S-N
achrichten

 
• W

ICH
TIG

: Löschen Sie alle Kontakte auf der  
 

 
  SIM

-Karte (Kredit, N
otrufnum

m
er, Provider etc.)

A
BBILD

U
N

G
 N

R. 4
N

ehm
en Sie die vorb

ereitete SIM
-Karte vom

 M
ob

iltelefon 
heraus und legen Sie diese in G

SM
 KEY PRO

FI 3+
 ein.

A
BBILD

U
N

G
 N

R. 5
A

b
b

ildung einer herausgenom
m

enen 13-Pin-Klem
m

leiste
für 4x A

usgang, 4x Eingang und Erdung. A
b

b
ildung einer 

herausgenom
m

enen 2-Pin-Klem
m

leiste zum
 A

nschließen
von Strom

kab
eln.

A
BBILD

U
N

G
 N

R. 6
Schem

atische D
arstellung der Verb

indung vom
 A

U
SG

A
N

G
 

O
U

T1 m
it der Steuerungseinheit des Torantrieb

s 
(STA

RT-Klem
m

en). Schraub
en Sie die A

ntenne
in den Steckverb

inder. Stecken Sie die Klem
m

leiste
m

it den angeschlossenen Eingangs- und A
usgangssignalen

in die G
SM

 KEY-Einheit.

A
BBILD

U
N

G
 N

R. 7
Schließen Sie die Versorgungsklem

m
leiste zuletzt an.

D
as G

erät w
ird innerhalb

 von ca. 1 M
inute gestartet, w

as 
durch Blinken der m

it G
/S gekennzeichneten grünen 

LED
-D

iode im
 Verhältnis 1: 5 signalisiert w

ird.

A
BBILD

U
N

G
 N

R. 8
D

adurch ist Ihr G
SM

 KEY PRO
FI 3+

 einsatzb
ereit und Sie 

können seine Funktionalität testen. Fügen Sie zunächst den 
G

eräteadm
inistrator m

it einer SM
S im

 folgendem
 Form

ular 
hinzu: A

D
 A

D
M

IN
ISTRATO

R +420xxxxxxxxx
A

D
M

IN
 (w

ob
ei +

 420xxxxxxxxx Ihre Telefonnum
m

er
im

 internationalen Form
at  und A

D
M

IN
 der G

rup
p

ennam
e ist).

Bei falscher Eingab
e des A

dm
inistrators erfolgt

das Zurücksetzen üb
er die RST-Taste.

Ziehen Sie zunächst den N
etzstecker aus der Steckdose und 

halten Sie die Taste gedrückt, w
ährend Sie das G

erät w
ieder 

m
it Strom

 versorgen. W
ährend des H

ochladens erkennt das 
System

 die gedrückte Taste und führt den erforderlichen 
N

eustart durch. D
er N

eustart dauert ca. 30 Sekunden.
W

enn Sie einen VPN
-D

ienst verw
enden, kann die A

nzeige
der A

nrufernum
m

er abw
eichen. Fragen Sie Ihren Provider.

Benutzer können in m
ehrere G

ruppen
 eingeteilt w

erden. 
D

efault-G
rup

p
en:

A
D

M
IN

 - kann Einstellungen p
er SM

S einstellen und auslesen 
und das G

erät durch A
nklingeln steuern.

REA
D

O
N

LY - kann Einstellungen p
er SM

S auslesen
und das G

erät durch A
nklingeln steuern.

G
U

ESTS - kann das G
erät durch A

nklingeln steuern.

Einzelne G
rup

p
en können b

elieb
ig viele M

itglieder hab
en 

(m
ax. Lim

it 1000 Benutzer). Zusätzliche G
rup

p
en können

nur üb
er die A

dm
inistration in der W

eb
ob

erfläche m
it einem

 
PC

 erstellt w
erden. D

as G
erät kann durch A

nrufen der 
SIM

-N
um

m
er im

 G
SM

 KEY PRO
FI 3+

 gesteuert w
erden.

D
ie PRO

FI3 +
 Version enthält keinen "Party-M

odus".
N

ur gesp
eicherte Benutzer können das G

erät steuern.

D
as erw

eiterte Benutzerhandb
uch kann unter 

w
w

w
.gsm

key.cz heruntergeladen w
erden.

RYCH
LÝ N

ÁVO
D

N
O

V
Ě D

O
STU

PN
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 A
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A
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N
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SM
 KEY

N
EW

 AVA
ILA

BLE SECTRO
N

 G
SM

 KEY A
PP

N
EU

 V
ERFÜ

G
BA

RE SECTRO
N

 G
SM

 KEY-A
N

W
EN

D
U

N
G

Param
etry

Param
eters

Param
eter

G
SM

 m
odule

Telit Cinterion
Cinterion W

ireless M
odule ELS62

Frekvenční pásm
a  G

SM
G

SM
 frequency bands

G
SM

-Frequenzbänder

700~2700 M
H

z

Teplotní rozsah pracovní
W

orking tem
p. range

Arbeitstem
peraturbereich

-20 °C ~ +55 °C

Teplotní rozsah skladovací
Storage tem

p. range
Lagertem

peraturbereich

-40 °C ~ +85 °C

Rozsah napájecího napětí
Pow

er voltage range
Versorgungs-
spannungsbereich

12 – 30 V AC / 8 – 30 V D
C

D
oporučené napětí

Recom
m

ended voltage
Em

pfohlene Spannung

12 - 24 V AC/D
C 

Spotřeba
Consum

ption
Verbrauch

1 W
 / 3.5 W

 (příjem
 / vysílání)

1 W
 / 3.5 W

 (receive / transm
it)

1 W
 / 3.5 W

 (em
pfangen / senden)

Anténní konektor
Antenna connector
Antennenanschluss

1× SM
A(f) 50 O

hm

Rozm
ěry

D
im

ensions
Abm

essungen

89 × 52 × 58 m
m

Váha
W

eight
G

ew
icht

160 g

G
SM

 K
EY

PRO
FI 3+

Q
U

ICK M
AN

UAL
G

SM
 K

EY
PRO

FI 3+
KU

RZAN
LEITU

N
G

G
SM

 K
EY

PRO
FI 3+
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GSM KEY
PROFI 3+

www.gsmkey.cz
www.gsmschlussel.de

SECTRON s.r.o.
Josefa Šavla 1271/12
709 00 Ostrava

Technická podpora
Tech. Support
+420 599 509 599

www.sectron.cz

STAŽENÍ MANUÁLŮ
MANUAL DOWNLOADS

HANDBÜCHER HERUNTERLADEN

RYCHLÝ NÁVOD
QUICK MANUAL
KURZANLEITUNG

NENÍ SOUČÁSTÍ
NOT INCLUDED

NICHT INBEGRIFFEN

4 5

7

1 MIN

8

AD ADMINISTRATOR
+420XXXXXXXXX ADMIN

GSM

3
ZAVOLEJTE OPERÁTOROVI
CALL OPERATOR
PROVIDER ANRUFEN

1

2

ZRUŠTE PIN
DISABLE PIN
PIN DEAKTIVIEREN

PIN

3

ZRUŠTE HLASOVOU SCHRÁNKU
DISABLE VOICEMAIL
MAILBOX DEAKTIVIEREN

4

SMAŽTE KONTAKTY NA SIM
DELETE CONTACTS ON SIM
SIM-KONTAKTE LÖSCHEN

5

SMAŽTE VŠECHNY SMS
DELETE ALL SMS
SÄMTLICHE SMS LÖSCHEN

ETHERNET

GSM SIMMAIN
AUX

ANT

CO
MI1I2I3I4

O
1A

O
1B

O
2A

O
2B

O
3A

O
3B

O
4A

O
4B

GSM SIMMAIN
AUX

ANT

CO
MI1I2I3I4

O
2A

O
2B

O
3A

O
3B

O
4A

O
4B

A

B

O
1A

O
1B

+
-

230 V AC12/24 V DC

G/S

1:5


